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چکیده 

بررسی مفهوم پایداری یکی از مهم‌ترین محورهای تحقیقات حوزه 
معماری و شهرسازی در دهه‌های اخیر می‌باشد و سنجش کالبد 
بومی برمبنای شاخص‌های پایداری یکی از حوزه‌های شناخت ابنیه بر 
اساس این مفهوم است. بررسی معماری تاریخی و بومی بر اساس 
سنجه‌های پایداری از این ضرورت سرچشمه می‌گیرد که معماری بومی 
حاوی راهبردهایی زمینه‌گرا در ساخت است که می‌توان با اتکا به آن 
راهکارهایی نوین در معماری معاصر تدوین نمود. سه سنجه اصلی 
شامل مولفه فرهنگی-اجتماعی, همسازی با محیط و اقلیم و بهینگی 
اقتصادی هسته مفهومی معماری پایدار هستند. در اين میان 
خراسان بزرگ حاوی میراث معماری باارزش تاریخی ازجمله خانه‌های 
سنتی می‌باشد. این پژوهش در پی درك اصول معماری پایدار در 
کالبد خانه‌های تاریخی بشرویه است. در اين راستاء به بررسی عناصر 
معماری پایدار در دوازده بنای مسکونی متعلق به دوره‌های صفوی» 
قاجار و پهلوی در این شهر پرداخته می‌شود. به اين منظو روش 
تحقیق در این پژوهش به‌صورت ترکیبی از روش‌های تفسیری-تأریخی 
در مرحله شناخت نمونه‌های موردی و روش تلوری زمینه‌ای در مرحله 
تدوین چارچوب نظری است و بر اساس استنتاج منطقی موّلفه‌های 
پایداری در ابعاد کالبدی خانه‌های تاریخی بشرویه بررسی شود. 
اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی مانند بازدید و 
حضور مستقیم محقق در محدوده موردمطالعه. گردآوری شده 
است. نتایج نشان می‌دهد مواردی از قبیل نوع بافت. نسبت فضای 
خالی و پره شکل ایوان. میزان درونگرایی» عناصر ایجاد سایه و المان- 
های سبز جهت‌گیری عمومی ابنیه. نحوه ایجاد تهویه طبیعی, نوع 
انتخاب مصالح بومی در پایداری خانه‌های بشرویه تأثیرگذار بوده‌اند. 
واژگان کلیدی: معماری پایداره معماری مسکونی» خراسان بزرگ» 


بشرویه 
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سنجش مفهوم پایداری... 


ماما سار کت 


تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ 
1۸ 


مقدمه 

مطالعات معماری مسکونی عمدتاً با محوریت مقولاتی 
مانند. بررسی‌های سبک زندگی» ریخت‌شناسی کالبدی. 
بررسی‌های اقلیمی و فناورانه انجام می‌شود ( جهبزناع۱ 
9 ,اما 2۳0). این موضوعات لازم و ملزوم یکدیگر و 
بررسی هرکدام در گرو شناخت دیگری است. در اين میان 
بررسی‌های زمینه‌گرایانه نیز معطوف به شناخت اثر زمینه بر 
کالبد ساختمان و شناخت فناوری‌های بومی در کنترل 
شرایط اقلیمی است (2017 ,لهاه 20 رعع1۲0). در 
اینجا منظور از زمینه. مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی, 
تاریخیء زیست‌بوم و فرهنگی است که بنا در آن ساخته شده 
است (2017 ,عناعع160 0صه تتطانظ). از اين‌رو. محققین 
بر اساس رویکردهایی مانند معماری پایداره معماری همساز 
با اقلیم و غیره و نیز سنجه‌هایی مانند سنجه داتت و از این 
دست تلاش می‌نمایند تا کیفیت برهمکنش زمینه و کالبد در 
بنا را بررسی نمایند (2020 ,لهاه 0ج نع212[). پایداری 
به‌عنوان رویکردی آرمانی که در آن همزمان تطابق اقلیمی. 
اقتصادی و فرهنگی با زمینه‌های را پیش می‌نهد. در دهه‌های 
اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای مطالعه معماری 
مطرح بوده است (2018 رلصتتظ قصع ععافجصع ۷۷). 
باوجود تعاریف متعدد معماری پایدار (دربان و جوادنیا 
۷ ملت‌پرست ۱۳۸۸؛ زندیه و پروردی‌نژاد» ۱۳۹۸؛ زندیه 
و حصاری, ۱۳۹۷؛ احمدی؛ ۰)۱۳۹۵ می‌توان با مقایسه 
مولفه‌های سازنده این تعاریف» هسته اصلی این رویکرد را در 
حفظ انرژی, هماهنگی با اقلیم. کاهش استفاده از منابع 
جدید. برآوردن نیازهای ساکنان. هماهنگی با سایت 
(محوطه و زمین ساخت) و کل‌گرایی دانست (4ه ۲۷۷26 
976-3 :2018 ,اهاه). از اين‌رو مسکن پایدار. نوعی از 
معماری است که کمترین ناسازگاری را با محیط داشته و 
ضمن برآورده نمودن نیازهای زیستی نسلی. در زمینه توجه به 
حل مسائل اکولوژیکی, فرهنگی و اقتصادی مسئولانه عمل 
نماید (نوذری» ۳:۱۳۹۳؛ سینگری» ۲:۱۳۸۷؛ مهدوی‌نژاد و 
جوان‌رودی»۱۳۹۰: ۲۸). باوجود طرح این رویکرد در سال‌های 
اخیر می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری جهت شناخت ارزش‌های 
معماری تاریخی-بومی و نیز بهره‌گیری از دانسته و یافته‌های 


گذشته استفاده نمود. ضرورت این امر در آن است که عمده 


راهبردها و راهکارهای بومی منطبق با کمترین میزان دخالت 
در محیط و بیشترین بهره‌گیری از داشته‌های زمینه ساخت 
است. شناخت این دانش, می‌تواند راهگشای به‌روزرسانی 
و معاصرسازی راهکارهای ساخت در دوران معاصر باشد. 
در این تحقیق تلاش شده است تا با بررسی معماری 
مسکونی بومی در منطقه خراسان به‌عنوان یکی از دیرپای‌ترین 
مراکز شهری» ضمن بازشناخت این‌گونه. دستاوردهایی 
جهت تدوین معماری مسکونی معاصر این منطقه با تمرکز بر 
شهر بشرویه پيشنهاد شود. هدف از تحقیق, شناخت 
عناصر معماری پایدار در خانه‌های دارای ارزش تاریخی 
بشرویه است. در زمینه بررسی خانه‌های تاریخی بشرویه 
تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است. لازم به ذکر است 
خانه‌های دارای ارزش تاریخی در این شهر متعلق به دوره‌های 
صفوی. قاجار و پهلوی می‌باشند. سوّال اصلی تحقیق آن 
است که عوامل موْثر بر پایداری خانه‌های تاریخی بشرویه 
کدم‌اند؟ با توجه به رویکرد تحقیق در ابتدا لازم است تا بر 
اساس رویکرد تفسیری-تاریخی به شناخت کالبدی معماری 
مسکونی بشرویه پرداخته شود در اين مرحله ابزار گردآوری 
ترکیبی از روش‌های کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی محقق 
است. سپس بر اساس روش تئوری-زمینه‌ای تلاش شده 
است تا به تعریفی واحد از عوامل سازنده پایداری در 
معماری دست‌یافته شود و در مرحله نهایی بر اساس این 
چارچوب نظری معماری مسکونی بشرویه تحلیل گردیده 
است. 

تاکنون تحقیقاتی معدود در شُناخت معماری مسکونی 
بشرویه صورت گرفته است. ذبیحی و شاکر اردکانی درگم‌انه- 
ای د رتحول تاریخی شهر با بررسی سیماشناسی حیاط بناها 
با به‌کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی (075) (نمونه 
موردی شه رتاریخی بشرویه) بر اساس ریخت‌شناسی شهری 
و با تکیه‌بر نظریه شولتز در سه سطح مواجهه به بررسی 
تیپولوژی» توپولوژی و مورفولوژی شهر تاریخی بشرویه 
پرداخته‌اند. در مطالعه دیگر کاویان و معماریان در پژوهشی 
با نام کارخانه یا کار و خانه؛ بررسی مفهوم کار و تولید در 
شکل‌گیری خانه‌های تاریخی ایرانی در بشرویه تلاش می‌کنند 


تا شکل‌گیری و سازماندهی فضاها در معماری مسکونی شهر 
بشرویه را از گذر نگاه به معيشت و فرهنگ بررسی نمایند. 
این پژوهش با تجزیه و تحلیل نظام فضاهای پر و خالی و 
جهت‌گیری فضاها و همچنین آثار و ادوات برک‌بافی در برخی 
از نمونه‌های شاخص‌تر خانه‌های بشرویه, به اين نتیجه می- 
رسد که نظام شغلی و خانوادگی, در شکل تفاوت‌ها مور 
بوده‌اند. اين مقاله نتیجه می‌گیرد که آن‌ها در واقع واحدهای 
تولیدی یک شهر صنعتی پیشامدرن بوده‌اند که کار و زندگی 
را درهم‌آمیخته و تجسم کالبدی واژه «کارسخانه» را تحقق 
بخشیده‌اند. مداحی و معماریان در تجزیه و تحلیل 
پیکره‌بندی فضایی خانه‌های بومی با رویکرد نحو فضا (نمونه 
موردی: شور بشرویه) نیز به قیاس تحلیلی پیکره‌بندی فضایی 
خانه‌های بومی در نمونه بشرویه در دوره‌های صفویه, قاجا 
پهلوی و بعد از انقلاب پرداخته‌اند. در اين پژوهش فرض بر 
این است که پیکره‌بندی فضایی خانه که تا اوایل پهلوی دارای 
تداوم و استمرار بوده از اواخر این دوره دچار تغییرات شگرفی 
شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پیکره‌بندی 
و سازمان فضایی خانه در دوره‌های صفویه تا اوایل پهلوی 
دارای تداوم و استمرار بوده و فرهنگ سکونت بومی نقش 
مهمی در شکل‌گیری انواع فضا و نحوه سازمان‌دهی آن داشته 
است. بر اساس نتایج تحقیق ایشان. می‌توان اذعان نمود که 
در دورههای صفویه, قاجار تا اوایل پهلوی الگوها و شیوه‌های 
سازمان‌دهی فرم و فضا که مورد استفاده طراحان بومی بوده 
نسبتاً مشابه و خلاقیت. در مرحله ارائه رامحل برای نقاط 


نیازهای جدید بروز می‌کرده است. بنابراین تداوم و استمرار 
در پیکره‌بندی 0 سازمان فضایی خانه‌های بومی مشاهده 
می‌شود. از اواخر دوره پهلوی پیکره‌بندی فضایی خانه دچار 
تغییرات شده و تداوم در پیکره‌بندی فضایی موجود تا قبل از 
این زمان» در دوره بعدی از میان رفته است که این خود 
بومی اثرگذار باشد. در زمینه بررسی معماری پایدار در 
خانه‌های با ارزش تاریخی نیز تحقیقاتی صورت گرفته است. 
از این جمله می‌توان ب هآموزه‌های یا ز معماری سنتی برا یآینده 
معمار ی انرژ یکار/ د رکشور اثر بلوهری و همکاران در اشاره 
نمود که در آن تلاش کرده‌اند تا بر پایه آموزه‌های معماری 


سنتی روش‌هایی جهت به‌روزرسانی معماری معاصر صورت 
گیرد. همچنین احدنژاد و همکاران در تحلیل فضابی 
شاخص‌های کیفیت مسکن در نواحی شهری با رویکرد 
مسکن پایدار (مورد پژوهی: شهر زجان) با بررسی مفاهیم 
پایداری در معماری مسکونی معاصر شهر زنجان نسبت 
کیفیت و نحوه ساخت را با شاخص‌های این رویکرد 
سنجیده‌اند. زیاری و قاسمی قاسموند در ارزیابی 
شاخص‌های کی و کیفی مسکن با رویکرد توسعهة پایدار 
(مطالعةٌ موردی: شهر سامان) بر همین اساس معماری 


شهری معاصر با تمرکز ویزه‌بر شهر سامان از توابع استان 


تحقیق می‌توان دریافت که عمده تحقیقات در معماری 
مسکونی بشرویه متمرکز بر شناخت عوامل هویتی-فضایی 
بوده و در زمینه تحلیل پایداری خانه تاریخی بشرویه تحقیقی 
صورت نگرفته است. 

مبانی نظری 

جهت شروع تحقیق لازم است ابتدا چارچوب نظری و ساختار 
تحقیق تدوین گردد. بنابراین در ابتدا با تبیین مفاهیم معماری 
پایدار به چهارچوبی در اين زمینه دست‌یافته و سپس به 
بازشناسی این اصول در نمونه‌های موردمطالعه پرداخته می- 
شود. ريشه معماری پایدار به قرن نوزدهم برمی‌گردد. جان 
راسکین, ویلیام موریس و ریچارد لتابی از پیشگامان نهضت 
معماری پایدار محسوب می‌شوند (24 ,1,00 
7 ,۱]2۳0271060[20). راسکین در هقفت مشعل 
معماری می‌گوید که برای دستیابی به رشد و پیشرفت می- 
توان نظم هارمونيك موجود در طبیعت را الگو قرار داد 
(2015 ,تصهزصه62ظ 0ص رمتم1). موریس بارگشت به 
قضای سبز حومه شهر و خودکفایی و احیای صنایع محلی را 
توصیه می‌کرد (2017 ,ات۳۱00 04صح 10بو1). درباره 
معماری پایدار و اصول آن نیز تحقیقات متعددی انجام شده 
است که می‌توان در جدول ۱ به مهم‌ترین و بنیادی‌ترین 
تعاریف در این زمینه اشاره کرد. بر اساس تحقیقات یادشده 
و جدول زیر می‌توان عواملی مانند کنترل مصرف انرژی و 
مصرف منابع. هماهنگی با اقلیم» توجه به نیازهای جسمی- 
روحی ساکنان. هماهنگی با سایت طراحی و کل‌گرایی را 
به‌عنوان پیکره اصلی معماری پایدار مطرح نمود. 


سنجش مفهوم پایداری... 


مساو کت 


تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ 
1۹ 


سنجش مفهوم پایداری... 


روما مسا رک 


تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ 
۲۰ 


جدول ۱ تعاریف معماری پایدار (مأّخذ: نگارندگان) 


نظریه تعاریف راهبردمحور تعریف راهکارمحور اصول 
چارلز بیت | خلق محیط انسان‌ساخت و مدیریت متعهدانه آن بر مبنای اصول بوم سازگاری و | بنا باید طوری ساخته شود که | حفظ انرژی 
بازدهی منابع. این اصول عبارت‌اند از: به حداقل رساندن صرف منابع تجدید ناپذی | نیاز ساختمان به سوخت 
ارتقا و بهبود شرایط محیط طبیعی و حداقل آسیب‌های بوم‌شناختی بر محیط | فسیلی را به حداقل برساند. 
(2019 رتتهه:۲ > امسمصهظ). 
هاگان تبیین رابطه متعادل و همزیستانه اثر معماری با محیط که بر کنش خودآگاه اثرمعماری | طراحی بنا با اقلیم و منابع | هماهنگی 
نسبت به شرایط محیطی پی‌ریزی شده است (27125,2020). انرژی موجود محل احداث | با اقلیم 
مات تا 
0 | بناهای پایدار. کمترین تأثیرات مخرب را بر محیطهای ساخته شده (مصنوع) و | بنا در زمین سایت خود قرار | هماهنگی 
طبیعی مجاور و بلافصل خود و نیز ناحیه اطرافشان و همچنین زمینه کلی خود دارند. | گیرد و با محیط اطراف | با سایت 
ساختمان‌های پایدار به تمام چرخه حیات ساختمان» محیط با کیفیت. کارکرد | سنخیت داشته باشد. 
مطلوب و آینده توجه می‌کند (2020 ,تعط 138 6 , صصعحصه عزه 7). 
ار.ام.آی ‏ | طراحی پایدار و همگن. طراحی‌ای تلقی می‌شود که در آن هر جرئی به‌عنوان بخشی | تمام اصل معماری پایدار باید | کل‌گرایی 
از کل بزرگ‌تر به خوبی موردتوجه قرار گیرد (0*,2018ع:۲۷2). در يك پروسه کامل. منجر به 
ساخت محیطزیست سالم. 
تجسم یابد 
موح معماری پایدار دربردارنده آمیزه‌ای از ارزش‌های زیباشناختی» محیطی, اجتماعی. | در پایداری برآوردن نیاز روحی- | برآوردن نیاز 
سیاسی و اخلاقی است. (2017 ,ماه 0جه () جسمی ساکنان اهمیت دارد. | ساکنان 
اسدپور | طراحی پایدار به مفهوم درونی و اساسی از مکان منتح خواهد شد. فرآیندی که به | ساختمان به‌گونه‌ای طراحی | کاهش 
احیا شدن بیش از تحلیل بردن می‌انجامد و در واقع علم و هنر معماری برقراری | شوند که استفاده از منابع | استفاده از 
ارتباطی مناسب بین محیط انسانی و جهان طبیعت است (2015 ,۸:۵۵۳0۷۲). | جدید کاهش و در پایان عم | منابع 
به‌عنوان منبع ساخت به کار | جدید 
روند. 
روش پژوهش پیشینه تحقیق در زمینه معماری پایدار, نمونه‌های موردی با 


روش تحقیق در اين مقاله بر مبنای روش‌های ترکیبی در هر 
مرحله به فراخور موضوع است. در ابتدا جهت بررسی 
کالبدی و قدمتی بنا می‌بایست برمبنای روش تفسیری 
تاریخی و مراجعه شخصی به خانه‌هاء تلاش شد تا بر اساس 
مدارک و مستندات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
استان» مقالات در زمینه معماری بشرویه و تک‌نگاری حاصل 
از اظهارات افراد ساکن در محدوده بافت. به شناخت 
اجمالی از ابنیه دست یافته شود. پس از آن خانه‌ها به دوره- 
های تاریخی طبقه‌بندی و ارزش‌های کالبدی آن تعیین 
گردید. در مرحله بعد با تدوین اصول و سنجه‌ها با اتکا به 


۱ 0۳01 مخفف عبارت سازمان ءنطمصمع5 10۶ دمتاهونصه 0۵ 


اصممصم مزعع 1 همم ممتامتهم0-0) است. 


اصول یادشده مطابقت داده شد. در این مرحله روش تحقیق 
مبتنی بر روش تئوری-زمینه‌ای است. آزمون تحقیق در این 
پژوهش نیز معطوف به استنتاح منطقی است. در گام اول 
تحفیق» محقق به معرفی نمونه‌های موردبررسی می‌پردازد. 
شهرستان بشرویه به مرکزیت شهر بشرویه از شهرستان‌های 
استان خراسان جنوبی است. بشرویه به دلیل قرارگیری در 
جغرافیایی گرم و خشک» دارای بافتی منسجم و متراکم 
است. قرار گرفتن شهر در موقعیتی راهبردی و بین‌راهی 
(اصفهان-هرات) موجب رونق گرفتن آن و ادامه روند تکاملی 
بافت گردیده است (ذبیحی و شاکر اردکانی» ۱۳۹۱: ۱۰۱). 


بافت تاریخی شهر یکی از معدود بافت‌های 
دست‌خورده‌ای است که آثار معماری آن از دوره صفویه 
تاکنون باقی‌مانده است. این بافت دارای حصار و بارو بوده 
و از برج‌های احتمالا دوازده‌گانه آن پنج عدد باقی‌مانده 
است. در نقشه سال ۱۳۳۵ش حصار و باروی شهر مشاهده 
می‌شود (بزرگ‌نیاء ۱۳۸۹: ۵۱). تراکم بافت, وجود حیاط- 
های کوچك در مرکز خانه‌ها و درون‌گرا بودن واحدهای 
مسکونی را به خوبی نشان می‌دهد. مساحت حیاط در بافت 
های جدید که تعدادی از آن‌ها در حصار شهر مشاهده می- 
شود به‌تدریج بزرگ‌تر شده و پس از آن به ترکیب استقرار 
حیاط در جنوب زمین منتهی گردیده است. کوچه‌های 


ارگانیک. نماهای کاه‌گلی. سقف گنبدی نورگیر و 
بادگیرهای متنوع يك و چهار طرفه. ترئینات گلی, گچی و 
آجری و درون‌گرا بودن معماری از ویژگی‌های معماری تاریخی 
بشرویه محسوب می‌شوند (همان: ۵۱). خانه‌های بشرویه 
را می‌توان در سه دوره صفوی, قاجار و پهلوی دسته‌بندی 
کرد (جدول ۲). علت انتخاب این خانه‌ها علاوه بر جنبه‌های 
تاریخی آن» برخورداری از کالبد مناسب و جاری بودن کارکرد 
در زمان حاضر در آن‌هاست. علاوه بر آن دارا بودن اسناد 
تاریخی و نیز روند تعمیرات در اين بناها نیز در معیارهای 
انتخاب این نمونه‌ها موّثر بوده است. در ادامه به معرفی 


خانه‌های اين سه دوره پرداخته می‌شود. 


جدول ۲: دسته‌بندی خانه‌های موردطالعه بر اساس قدمت تاریخی (مأخذ: نگارندگان) 


دوره ۲ ۳ 

2 صفوی قاجار 

تاریخی 
۱ ملا محمدتقی 1 خاوری ۱۱ 
۲ ملا عبدالله تونی ۷ اکبری 5 
۳ مستوفی ۸ عطایی 

خانه‌ها 
3 فانی ۹ پناهی 
۵ خرائی ۰ جعفری 

خانه‌های صفوی 


حاج ملا محمدتقی: این خانه در محله میان‌ده. کوچه جنب 
حوزه علمیه میان‌ده واقع است. با توجه به قدمت ابنیه 


مشابه بنای مورد نظر» می‌توان قدمت بنا را به دوره صفوی 


0 
پهلوی 0 
٩ ۲ 1 ۳۳‏ 
سلطانی 


امیر احمدی 


عکس هوایی ۱۳۲۵ بشرویه (ریاحی مقدم» ۱۳۸۸) 


مربوط دانست. کتیبه‌ای در ایوان اصلی حیاط قرار دارد که 
زمان تعمیر منزل را به سال ۱۲۷۰ هجری قمری منسوب می- 
اضلاع جنوب شرقی 9 شمال غربی دارد (تطنا). 


جدول ۲: راست: حیاط منزل حاج ملا محمدتقی. چپ: پلان منزل حاج ملا محمدتقی (مأخذ: نگارندگان) 


ملا عبدالله تونی بشروی: منزل اسدی (منزل ملاعبدالله 
تونی) در محله میان‌ده و جنب حسینیه حاج علی‌شرف قرار 
دارد. قدمت دقیق بنای منزل اسدی مشخص نیست ما با 
توجه به گفته‌های افراد محلی و نوه آقای اسدی (مالک 


سابق بنا) این بنا جزو قدیمی‌ترین ابنیه شهر بوده و نزدیک به 


فضا شماره فضا شماره 
ورودی ۱ اتاق ۴-٩‏ 
راهرو 
۲ ایوان ۸۱ ۳ 
ورودی 
حمام و 
مطبخ ۱ 3 ۱۲ 
سرویس 
راهرو ۷ 


۰ سال (زمان ساخت مسجد میان‌ده) قدمت دارد. با 
توجه به شواهد معماری بنا امکان آنکه اين بنا دارای قدمتی 
در حدود قدمت مسجد میان‌ده باشد. وجود دارد. اين بنا 
چهار ایوانه بوده و چهار گوشه حیاط به‌صورت پخی با زاویه 
۵ درجه نسبت به اضلاع اصلی قرار گرفته است (111). 


سنجش مفهوم پایداری... 


ار 


تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ 
۳۱ 


سنجش مفهوم پایداری... 


جدول 4: راست: حیاط منزل ملا عبدالله تونی بشروی. چپ: پلان منزل ملا عبدالله تونی بشروی (مّخذ: نگارندگان) 
5 فضا ماه 


ورودی ۱ 


ا ۳ اتاق ۳4۸ 
و بح 

۱ 
۳ کاا ٩‏ ایوان ۷۹« ۲۰ 


مستوفی: منزل مستوفی در خیابان ملاعبدالله تونی بشروی بخش‌های دیگر بنا از ویزگی‌های بارز سبك معماری منزل 
و کوچه مستوفی قرار دارد. این عمارت ازجمله بناهای اعیانی مستوفی به شمار می‌رود (بأکالا). 
است که در دوره قاجاریه ساخته شده است. بادگیرهاء 
ساباط در جانب شمال شرقی این سازه و ترّینات گچی در 
جدول ۵: راست: حیاط منزل مستوفی. چپ: پلان منزل مستوفی (مأخذ: نگارندگان) 


فضا شماره 
7 ورودی ۱,۸ 
۲ 15 555 ها 
رز تفا ۲ ]۱ ۱۷۲۰۲۱۲ ,۱۳,۱۵ ,۱۰,۱۱ ,۵,۷۹ 
1( اس لس ترتع رطع | اناق 
۷ تتسا | ۷ 
مر و نک 2 ی ۵ ] 1 ۱۰۲ 
مرو سامت سالن م۸ زب وب ۲ ۳۲۳ 1 ۱۱۱/۱۱۲ ایوان ۲۳ 
اج طلیی ه ۲ 
تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ مس( ۱ - بد ۱۳ ۱ راهرو ۳ 
۳۲ ‌ ۳9 مرکا ]1 ۳ 
۳ ۷ _ وی ]| سروی 
سس 
حمام ۳ 
فانی: منرل فانی در محله میان‌ده. کوچه جنب حسینیه بی‌بی صفویه می‌رسد. اين بنا دارای معماری درون‌گرا با حیاط 
اشرف قرار دارد. با توجه به کتیبه‌ای که در اتاق پذیرایی این مرکزی و دو ایوان در دو ضلع اصلی حیاط می‌باشد. ایوان 
منرل موجود می‌باشد. سال ساخت این بنا را سال ۱۰۲۰ق اصلی و بزرگ‌تر منزل در ضلع جنوب شرقی حیاط قرار دارد 
است. بنابراین قدمت بنا به حدود 4۰۰ سال پیش و دوران (بلزنا). 
جدول 1: راست: حیاط منزل فانی. چپ: پلان منزل فانی (مأّخذ: نگارندگان) 
۳ 0 ۳ ۳ 
ورودی ۱ حمام ۵ 
اتاق ۳ حوض‌خانه ۱۲ 
ایوان ۱۳۷ بادگیر ۸ 
راهرو 1 مطبخ ۱۱ 
سرویس ۲ 
خرائی: این منزل در محله میان‌ده در کوچه شهید تونی بشروی غربی به جنوب شرقی کشیده شده است ورودی این بنا از 
واقع است. تاریخچه اين بنا هم دوره با مسجد میانده انتهای يك کوچه بن‌بست شروع‌شده و بعد از گذشتن از 
می‌باشد که تقریباً به حدود 4:۰۰ سال پیش برمی‌گردد. منزل درب ورودی راهرویی وجود دارد که با زاویه ٩۰‏ درجه نسبت 


خزائی يك بنای ۲ ایوانه می‌باشد که بهصورت تقریباً شمال به‌بنا فرد را به داخل حیاط منتقل می‌کند (17181). 


جدول ۷: راست: حیاط منزل خزائی. چپ: پلان منزل خزائی (مأخذ: نگارندگان) 


سنجش مفهوم پایداری... 


فضا شماره فضا شماره 
ورودی ۱ راهرو ۷ 
راهرو حمام و 
۱۳۰۱ 4 ۲ 
ورودی سرویس 
۷۹ 
اتاق حوض‌خانه ۱۳ 
۵-1 
ایوان ۴ بادگیر ۱۲ 
مطبخ ۲۴ 
خانه‌های قاجاری شده و به‌صورت انبار بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
خاوری: منزل خاوری در خیابان ملا عبدالله تونی بشروی واقع ورودی منزل خاوری به‌وسیله دو پله از سطح کوچه جدا شده 
است. بنا به شواهد موجود در مورد معماری بنا می‌توان و یک پیش فضای ورودی مسقف با دو سکو در طرفین, 
قدمت منرل خاوری را در حدود ۱۲۰-۱۳۰ سال (اواخر دوره باعث اتصال فضای خارح به دالان ورودی است. این بنا 
قاجار) برآورد نمود. این بنا از ابتدای ساخت تا ۱۳۷۹ش. دارای معماری درون‌گراست (۲1). 


مسکونی بوده و بعد از اين تاریخ به بانک ملی اجاره داده 
جدول ۸: راست: حیاط منزل خاوری. چپ: پلان منزل خاوری (مأّخذ: نگارندگان) 


م۰ 3 ,۴ "1 
00 06 اه سالک 
ورودی ۱ راهرو ۱ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ 
راهرو حمام و ۳۳ 
۲ ۳ 
ورودی سرویس 
۰ ۵- 
اتاق پستو ۱۱ 
۴ ۱ 
ایوان 2 بادگیر 5 
مطبخ ۸ 
اکبری: منزل اکبری واقع در خیابان شیرازی غربی» کوچه ملا است. نقطه عطف معماری منزل اکبری فضاهای موجود در 
سعدی می‌باشد. اين بنا حدود ۲۰۰ سال قدمت دارد و ضلع جنوب شرقی بنا می‌باشد. در این ضلع دارای ایوان» 


دارای دو ورودی نزدیک به هم در یک ضلع بنا و در دو گوشه حوض‌خانه و بادگیرهایی است (1711). 
آن می‌باشد؛ که ورودی کنج شمالی بناء بعدها ایجاد شده 
جدول :٩‏ راست حیاط منزل اکبری. چپ: پلان منزل اکبری (مأَخذ: نگارندگان) 


فضا شماره 

۱ 
ورودی | ۱۷ مطبخ ۸ 
راهرو و ۱۴۳,۱۹ راهرو ۷ 


اتاق ۱ ۲۲۲۰ ,۱۳,۱۲,۱۱,۷ حمام و | ۱۱ 


ایوان ۵ حوض‌خانه ۴ 


سنجش مفهوم پایداری... 


92 شارت سارت 
تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ 
۳۴ 


عطایی: اين منزل در محله میان ده در کوچه شهید تونی 
بشروی واقع است. تاریخچه این بناء با هم دوره با مسجد 
میانده می‌باشد. منرل عطایی يك بنای ۲ ایوانه می‌باشد که 

جدول ۱۰: راست: حیاط منزل عطایی چپ: پلان منزل عطایی (ماأّخذ: نگارندگان) 


۱. 
۱۳ ۲ ۱ 


پناهی: منزل آقای پناهی واقع در محله میان‌ده و کوچه شهید 
برکاتی می‌باشد. می‌توان قدمت بنا را حدود ۲۵۰ سال یعنی 
دوران قاجاریه تخمین زد. ورودی بناء با کمی عقب‌نشینی 


۳ ٩ 
۱۳ 1 


باه .سا 


به‌صورت تقریباً شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده 


است (۱11). 


حمام و سرویس 


حوض‌خانه 


شماره 
۱ 
۲,۲۵۵ 


۷۳۰۹ 


نسبت به کوچه و ایجاد سکویی جهت نشستن و دارای 


معماری درون‌گرا است (711). 


جدول ۱۱: حیاط منزل پناهی. چپ: پلان منزل پناهی (مأّخذ: نگارندگان) 


جعفری: منزل جعفری در محله میان‌ده. خیابان حاج 
علی‌اشرف واقع و قدمت بنا حدود ۲۷۰ سال می‌باشد. خانه 
دارای دو ورودی است. ورودی اصلی بنا در کوچه پشت 
مسجد میانده می‌باشد. اين بناء ایوانی در ضلع جنوب 
شرقی حیاط دارد که البته بنای اولیه دو ایوانه بوده و ایوان 


حمام و 


سرویس 


حوض‌خانه 


شماره 
۱ 


۲-۳ ۳ 


ضلع شمال غربی که قرینه ایوان موجود بوده» در زلزله 
تخریب شده و در محل آن یک اتاق بزرگ و در محل راهروی 
سمت راست ایوان (گوشه شمالی حیاط) ورودی دوم بنا 


ایجاد گردیده است (1751). 


جدول ۱۲: حیاط و پلان منزل جعفری (مأًخذ: نگارندگان) 


شماره 
۱ 


۲-۳ ۳ 


خانه‌های پهلوی 

سلطانی: منرل سلطانی واقع در خیابان ملاعبدالله تونی 
بشروی می‌باشد. بر اساس کتیبه‌ای که در ایوان اصلی منزل 
قرار دارد. سال ساخت این بنا ۱۳۷۱ق می‌باشد. این بنا 
باوجود اینکه قدمت زیادی ندارد. اما به سبك بناهای بسیار 


قدیمی‌تر 9 مطابق با معماری بشرویه ساخته شده است. 


۳ 


امیر احمدی: منزل امیر احمدی در خیابان ملا عبدالله تونی 


بشروی واقع می‌باشد. قدمت بنای منرل امیر احمدی حدود 
مین تس انم تیا هو ان قتت ا م قز اه یا 
شرایط و ویژگی‌های معماری اصیل منطقه را دارا است. 
بااین‌حال, معماری خانه امیر احمدی برخلاف بناهای سنتی 
جلوه‌ای برونگرا دارد. در سه طرف توده بناء حیاط و در 


بنای سلطانی دارای معماری درون‌گرا با حیاط مرکزی» ایوان, 
بادگیره فضای حوض‌خانه, دالان ورودی و غیره می‌باشد. 
یکی از تفاوت‌های این بنا با سایر بناهای همگون آن» در محل 
قرارگیری دالان ورودی بنا می‌باشد. در اکثر بناهای بومی 
منطقه» دالان ورودی از کنج شمالی حیاط وارد می‌شود. اما 
در این بنا ورودی از کنج غربی حیاط. داخل می‌شود (11). 


جدول ۱۳: حیاط منزل سلطانی: پلان منزل سلطانی (مأخذ: نگارندگان) 


فضا شماره فضا شماره 
۲ 
ورودی ۱ راهرو 
1-۷ 
۳ 
1 حمام 9 
اتاق ۵,۸۱۰,۱۳۸ ,۴- ۱ 
سرویس 
۲ 
ایوان ۱۷,۱ حوض‌خانه ۹ 
مطبخ ۱۹ مغازه ۹ 


یک‌طرف آن (ضلع شمال غربی) کوچه قرار دارد. اين بنا در 
سه ضلع رو به حیاط, دارای ایوان می‌باشد که دو ایوان ضلع 
شمال شرقی و جنوب غربی ورودی‌ها ی اصلی به داخل بنا و 
ایوان ضلع جنوب شرقی. ورودی فرعی به داخل بنا می‌باشد 
(بزرگ‌نیا, ۱۳۸۹: ۲۲). 


جدول ۱۴: راست حیاط منزل امیر احمدی چپ: پلان منزل امیر احمدی (ماأّخذ: نگارندگان) 


یافته‌های پژوهش 

در جدول ۲ نگارندگان به معرفی خانه‌ها بر اساس دوره 
فسوی 
مفایسه موارد دریافته می‌شود؛ همه خانه‌ها به‌جز یک مورد 
اعافامی اس و کر واه هت 
از دیگر ویژگی‌های مشترک می‌توان به جهت‌گیری شمال 


فضا شماره 
ورودی ۳ 
اتاق ۵ ۱۳,۱۲۱,۱۰۱ 
ایوان ۱۵,2 
مطبخ ۳,۸ 
راهرو 1 
حمام و سرویس ۳ 
حوض‌خانه ۲ 


غربی-جنوب شرقی خانه‌ها اشاره کرد که نشانه توجه به 
موقعیت شهر نسبت به کویر لوت است. وجود ایوان که در 
بعضی از نمونه‌ها تا طبقه دوم امتداد یافته است؛ یکی دیگر 
از ویژگی‌های مشترک این خانه‌ها است. در اکثر خانه‌ها 
بادگیر به‌عنوان یک راهکار اقلیمی در کنار حوض‌خانه قرار 


دارد. 


سنجش مفهوم پایداری... 


و 


تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ 
۲۵ 


سنجش مفهوم پایداری... 


9 امس کت 


تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ 
۳۶ 


جدول ۱۵: معرفی خانه‌های شهر بشرویه و ویژگی‌های آن‌ها (مأخذ: نگارندگان) 


الگوی خانه 
دوره ِ ت‌گیر 
خانه‌ها درون‌گرا | برون‌گرا ِ ِ 
سلطانی 4 ش.غ_ج.ش 
۱ ۴ خاش 
خاوری ۷ ش.غ_ج.ش 
اکبری #۷ ش.ع_ج.ش 
قاجار عطایی #۴ ش.غ_ج.ش 
جعفری ۷ ش.ع_ج.ش 
۳ 4 ش.غ_ج.ش 
ملا عبدالله 
۱ ۳ 1 ش‌غج.ش 
صفوی وی 
مستوفی ۷ ش.غ_ج.ش 
فانی #۷ ش.غ_ج.ش 
خرائی ۷ ش.غ_ج.ش 


در ادامه محققین به بررسی اصول معماری پایدار و عوامل 
موّثر بر آن در هرکدام از خانه‌ها پرداخته و نتایح در جداول ۱5 
و ۱۷ بیان شده است. در این تحلیل تلاش گردیده تا 
شاخص‌های معماری پایدار شامل کنترل مصرف انرژی و 
مصرف منابع» هماهنگی با اقلیم» توجه به نیازهای جسمی- 
روحی ساکنان. هماهنگی با سایت طراحی و کل-گرایی را در 
نمونه‌ها بررسی نماید. اولین موّلفه بهینگی کنترل انرژی شامل 
بررسی عوامل کنترل گرمایش-سرمایش در جداره و حیاط 
خانه‌ها. بهره‌گیری از نور طبیعی روز به‌کارگیری مناسب 
عناصر سبز شامل توده‌های سبز و درخت است که به ترتیب 
شامل: الگوی سازماندهی مطابق با اقلیم» ضخامت جداره؛ 
استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی مناسب. استفاده از 
عناصری مانند بادگیر و حوض‌خانه. استفاده مناسب از 
روشنایی روز, به‌کارگیری رنگ روشن مصالح, استفاده از 
غناصر سب استفاده از ابزار سایه‌اندازی است. همچتین 
همسازی اقلیمی در اين خانه‌ها وابسته به میزان رعایت 
جهت‌گیری کلی توده ساختمان با رون» مناسب بودن جبهه 
قرارگیری ایوان اصلی, میزان تراکم توده نسبت به‌کل 
مساحت ساختمانی» تنوع در نوع سرمایش ایستا. نحوه 


اک اک کر که 


> 


ار خانه 


ایوان ارسی کلاه‌فرنگی حوض‌خانه 


شجش | 
شجش | 
شجش | 

ج.ش 
شاجش | 
شاجش | 
شاجش | 


ک ک ک > 
کرک > 
> 


۶ جهت » 


ش.غ ۷ ۷ 5 2 
شغح‌ش | - [ - 


ایجاد کوران هوا در فصل گرما. وسعت مناسب ایوان نسبت 
به جبهه قرارگیری و سازماندهی اقلیمی فضاهای درونی خانه 
ازجمله نشیمن‌ها و سایر فضاهای زیستی است. یکی دیگر 
از عوامل احقاق پایداری به جنبه بهینگی اقتصادی ساخت 
مربوط است. کاهش استفاده از منابع جدید تتها با میزان 
به‌کارگیری مصالح بومی و نیز به‌کرگیری مصالح بادوام و قابل 
بازیافت معنا می‌یابد. جنبه اول به کاهش مصرف حمل و 
نقل مصالح و تکنولوژی از محلی خارح از مقصد ساخت 
مربوط است و جنبه دوم باعث می‌شود تا بنا پس از تخریب 
در روند دوباره ساختمانی به کار رود. هماهنگی با سایت و 
زمینه با دو موّلفه طراحی همساز با بستر و وضع موجود و نیز 
همسازی با محیط‌زیست تعریف می‌شود. مفهوم اين مولفه 
آن است که بنا نباید هیچ‌گاه چه در زمان ساخت و چه در 
بهره‌برداری باعث تخریب اطراف خویش اعم از زمین و یا 
گونه‌های زیستی شود. جنبه فرهنگی-اجتماعی معماری 
پایدار نیز در گرو برآوردن نیازهای ساکنان اعم از نیازهای 
فرهنگی-اجتماعی و فردی است. توجه به ارتباط درون و 
بیرون بنا و احیا هویت فرهنگی و منطقه‌ای دو جنبه این مولفه 


گرایی» در این جداول دارای عامل جرّی نمی‌باشد. زیرا کل- 
گرایی به معنی هماهنگی مجموع عوامل جداول ۱۱ و ۱۷ در 


کنار هم و هماهنگی با منطقه تعریف می‌شود. درنهایت 
جدول ۱۱: عوامل مور در حفظ انرژی و همسازی با قلیم (مأخذ: نگارندگان) 
عوامل موثر در هماهنگی با اقلیم 


خانه‌ها 


خرائی 


خانه 


1 ۱ 
5 | ۱ 
2 1 
طِ 3 
ِا 
1 
13 
2 
۴ لت 
ل ۴ 
۴ لت 
۴ ۴ 
ل ت 
۴ لت 
۴ لت 
ت ۴ 
۴ ۴ 
ت ۴ 
۴ ۴ 
ل ۴ 


عوامل موّثر در حفظ انرژی 


۱ 55 


جدول ۱۷: عوامل موْثر در کاهش استفاده از منابع جدید و در برآوردن نیازهای ساکنان و هماهنگی با سایت (مأٌخذ: نگارندگان) 


کاهش استفاده از منابع جدید 


به‌کارگیری 
مصا لح 


به‌کارگیری 
مصالح قابل 
بازیافت 
1 
1 
۳ 


۷ 


روشنایی روز 


۴ ۴ 


۴ ۴ 


عناصر سبز 


به‌کارگیری رنگ روشن 


۴ ۴ 


۴ ۴ 


۴ ۴ 


سایه‌اندازها 


سب 


۳ 


۷ 


برآوردن نیازهای ساکنان 
توجه به دید و | توجه به ارتباط 
منظر و جلوه‌های | درون و بیرون 
بصری بنا 
۷ ۴ 
۷ 
۷ ۷ 
۷ 
۷ ۴ 
۷ ۷ 
۷ ۴ 
۷ ۴ 
۷ ۷ 
۷ ۴ 
۷ ۴ 
۷ ۷ 


جهت اقلي 


۷ 


اد 


۷ 


احیا هویت 


۱ 

۱ 

۲ 9 و | 5" 

ب / 
بت ایا 
9 ك 3 ِ 
۳ 2 ۲ 2 
‌ 

لا ا ۴ ۴ 

۴ ۴ ۴ ۴ 

۴ ا ۴ ۴ 

لا لا ۴ ۴ 

‌ ِ 5 ز 

ا لا ۴ ۴ 

لا لا ۴ ۴ 

۴ ۴ ۴ ۴ 

ا لا ۴ ۴ 

۴ ۴ ۴ ۴ 

۴ ۴ ۴ ۴ 

َ 2 ّ / 


هما 


طراحی همساز 
با بستر و وضع 
موجود 


۷ 


/ 2 ۲ 


۷ 


۷ 


میزان تبعیت هر خانه از اصول شش‌گانه است. 


هنگی با سایت 


وسعت مناسب ایوان 


۳ 


۷ 


۷ 


جمع‌بندی اصول معماری پایدار در تمامی خانه در جدول ۱۸ 


به‌صورت دیاگرام بیان شده است. هر دایره نشان‌دهنده 


سازماندهی اقلیمی فضاها 


سنجش مفهوم پایداری... 


۳ 
۰ + 


تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ 
۳۷ 


سنجشس مفهوم پایداری... 


جدول ۱۸: بررسی عوامل پایداری اقلیمی و نمود معماری آن‌ها در نمونه‌های موردی (مأخذ: نگارندگان) 
کاهش استفاده از منابع برآوردن نیازهای 
جدید ساکنان 


اف م6 6۵ مه 6۵ 


۱۱۱۳ الم 
ِ گییی | کو با _ 


تقو شاه خقط انش هماهنگی با اقلیم هماهنگی با سایت 


پهلوی 


م6 | 6۵ 6۵ ۱۵ 6۵ 
ام مگ م6 62 6۵ 

سس ۰ فه ۵ ۵ ۵ 0۵ 
( ۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۵ 0۵ 
سا ق ۵ ۵ 60۵ 

را ۵ ۵ 6۵۱۵ 6۵ 

9 

نز | کی ی ام ام 42 
ماما ی ۵ ۱۵2 62۵ 

مه ۵ 0۵ ۱۵ 6۵ 


نتیجه‌گیری 

در این پژوهش سعی شد تا ویژگی‌های معماری پایدار در 
معماری خانه‌های تاریخی بشرویه شامل دوازده خانه از دوره 
پهلوی. قاجار و صفوی برسی شود. بررسی‌ها نشان 
می‌دهد که بیشترین توجه از میان اصول حفظ انرژی, 
هماهنگی با اقلیم. کاهش استفاده از منابع جدید. برآوردن 
نیازهای ساکنان و هماهنگی با سایت به هماهنگی با پیرامون 
و کاهش استفاده از منابع جدید اختصاص دارد. پس از آن 
هماهنگی با اقلیم و حفظ انرژی موردتوجه ساکنین بوده 
است و درنهایت برآورده نمودن نیازهای ساکنین در مرکز 
راهبردهای معماری خانه‌های تاریخی بشرویه قرار داشته 
است. همچنین تحقیق نشان می‌دهد که پایبندی به پایداری 
در خانه تاریخی با نزدیک شدن به دوران معاصر و بالأخص 
در دوره پهلوی کاهش یافته است. به‌گونه‌ای که هماهنگی با 
اقلیم و نیازهای ساکنین در اولویت کمتری قرار دارند. 
بااین‌حال» حتی در خانه‌های دوره پهلوی نیز بسیاری از اصول 
پایداری رعایت شده است. یکی از علل کاهش توجه به 
اولویت‌های اقلیمی در دوره پهلوی عدم توجه به وسعت 
مناسب ایوان جهت کسب کوران هوا و نیز عدم تناسب 
شازبا نوی اقلیمی فضا ها تست هاحیت حون ات 45 
این امر در خانه امير احمدی به‌وضوح قابل‌مشاهده است. 
همچنین در خانه‌های دوره پهلوی توجه به ارتباط درون و بیرون 
بنا و نیز توجه به اصل درونگرایی به‌عنوان پدیده‌ای اقلیمی- 
فزهنگی کاهشن, شید« جهت‌گیری, "تمامی,«خانهها 
ب‌صورت صحیح و مطایق با جهت خورشید و باد مناسب و 
همچنین با توجه موقعیت قرارگیری شهر نسبت به کویر لوت 
در راستای شمال غربی- جنوب شرقی می‌باشد. به‌منظور 
تأمین نیازهای ساکنان, از حیاطء المان‌های سبز حوض و 
نیز ایوان‌هایی استفاده‌شده. که ارتباط بصری و نیازهای 
روحی ساکنان تأمین گردد. خانه‌ها از لحاظ دسترسی‌ها به 
معابر موقعیت شهری و تراز خط آسمان آن با سایر بناها و 
نیز نسبت به شهر دارای هماهنگی کامل می‌باشد 
به‌طوری‌که اکثراٌ از دوطبقه تجاوز نمی‌کنند. از این‌رو به نظر 
می‌رسد می‌توان با تکیه‌بر دستاوردهایی مانند تعیین اندازه. 
تعداد و موقعیت فضای نیمه‌باز مانند ایوان در بدنه‌ای از 


فضا ضمن تأمین شرایط اقلیمی مناسب نیازهای روانی و 


روشنایی ساکنین را تأمین نمود. همچنین با استفاده از 
مصالح قابل بازیافت و با ظرفیت حرارتی بالا می‌توان هم از 
هزینه‌های نگهداشت بنا و مصرف انرژی کاست و هم از 
تخریب محیط‌زیست منطقه جلوگیری نمود. به‌روزرسانی 
راهکارهایی مانند بهره‌گیری از حوض‌خانه و بادگیر به‌گونه‌ای 
که خودپایا بوده و بتوانند با سامانه‌های نوین هماهنگ 
شوند؛ می تواند به عنوان پیشنهاد برای تحقیقات آینده 
مطرح شود. روند سیر تحولات خانه در بشرویه نشان‌دهنده 
دور شدن تدریجی کالبد از همسازی با طبیعت. پیرامون و 
نیز نیازهای فرهنگی ساکنین است. 
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